
Полиамид ПА СВ 20-1

(стеклонаполненный)

­ имеет пониженный коэффициент трения и износа

ПРИМЕНЕНИЕ:

                 ПРЕИМУЩЕСТВА:

               ­ произведено в России;

               ­ минимальная зависимость от изменения курса валют;

               ­ короткий срок наработки и поставки;

Механические свойства Значение

Единица 

измерения

Условия 

измерения

Стандарт 

измерения

Прочность при растяжении 115 МПа 23°C  ГОСТ 11262

Относительное удлинение при   

разрыве
3 % 23°C  ГОСТ 11262

Изгибающее напряжение при 

максимальной нагрузке
165 МПа 23°C  ГОСТ 4648

Модуль упругости при изгибе 5500 МПа  2,8 мм/мин  ГОСТ 9550

Ударная вязкость по Шарпи без надреза 40 кДж/м² 20°C  ГОСТ 4647

Физические свойства Значение

Единица 

измерения

Условия 

измерения

Стандарт 

измерения

Цвет Натуральный

Плотность 1,24-1,30 г/см³ 23°C, 55% влаж.  ГОСТ 15139

Водопоглощение в воде 1,13 % 23°C, 24 часа  ГОСТ 4650

               ­ материал в раде случаев заменяет более дорогие полиамиды марок ПА610, ПА11 

­ втулки­прокладки для железной дороги;

­ корпусные детали электроинструмента;

­ кронштейны, рычаги, втулки, рабочие колеса насосов

­ высокой жесткостью, прочностью, ударной вязкостью, стойкостью к 

термокороблению

­ длительная работоспособность в условиях одновременного 

воздействия повышенных температур, значительных механических 

напряжений, в т.ч. знакопеременных, паров воды и химических сред

­ стойкость к щелочам, слабым кислотам, электролиту, неполярным 

­ высокооборотная крыльчатка охлаждения двигателя, корпус зеркала 

заднего вида, корпус замка, каркас противосолнечного козырька, 

ручки дверей автомобиля;

­ сепараторы подшипников для автомобильной и 

               ­ не требуется замораживать деньги на несколько месяцев, наработка Вашего объема по заявке;

               ­ не требуется переплачивать за хранение материала на складе поставщика до начала переработки;

               ­ высокий уровень качества, не уступающий импортным аналогам, за меньшую стоимость 

               ­ высококачественный материал



Тепловые свойства Значение

Единица 

измерения

Условия 

измерения

Стандарт 

измерения

Температура плавления 218 °C  ГОСТ 21553

Температура изгиба под нагрузкой 188 °C  1,8 МПа  ГОСТ 12021

Реологические свойства Значение

Единица 

измерения

Условия 

измерения

Стандарт 

измерения

Усадка при литье  ГОСТ 18616

В направлении течения 0,3-0,6 %

Перпендикулярно течению 0,3-0,6 %

Электрические свойства Значение

Единица 

измерения

Условия 

измерения
Стандарт 

измерения

Электрическая прочность 22-25 кВ/мм 10 ⁶ Гц  ГОСТ 6433.3

Удельное объёмное электрическое 

сопротивление
10 

15 Ом*см 10 ⁶ Гц  ГОСТ 22372

Сушка материала Значение

Единица 

измерения

Время сушки 4-6 час

Температура сушки 85-90 °C

Переработка материала Значение

Единица 

измерения

Зона I 240-250 °C

Зона II 245-255 °C

Зона III 250-260 °C

Сопло 235-250 °C

Температура формы 60-80 °C

Температура расплава 240-260 °C
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